
0.7x1.0 0.7x2.0 1.0x1.0 1.0x2.0

Elementos de andaime 

Medidas:

Diagonais 

Medidas: 

Protector lateral 

Medidas: 
0.70 1.0

Modulação standard em altura 2.0m para 
vão de 0,70m a 3.0m, também disponíveis 
para modulação de 1.0m em altura  



Rodapés 

Medidas: 
Frontais e laterais 

0.70 2.0

1.0 2.5

1.5 3.0

Inicializador de base 

Medidas:
0.70 1.0

Elemento de passagem 

Medidas: 
1.4x2.3m 



Plataformas de serviço com 

escada 

Medidas: 
Largura Comprimento

Escada de serviço 

Medidas:

2.10x0.35 m

Plataformas metálicas 

Medidas:
Larguras Comprimentos

 
0.20  

 

0.30  

0.70 

1.0 

1.50 

2.0 

2.50  
3.0    

 

 
0.60 m 

2.0 

2.50 

3.0 



Medidas: 

0.70 2.0

1.0 2.5

 1.5 3.0

Reforço p/ barra de passagem 

Vigas de carga 

Medidas: 
3.0 5.0

4.0 6.0

Medidas especiais 
1.0 2.0

1.50 2.50

Barras horizontais 



Vigas parelas 

Medidas: 
2.30 5.30

3.30 6.30

4.30 8.40

Terminal de andaime lateral 

Medidas: 
0.70x1.0 1.0x1.0 

Esquadros de plataforma c/ 

perno 

Medidas: 

0.30 0.60



2.0

1) Terminal de andaime

2) Terminal de andaime simples 

Medidas: 

Suporte de plataforma 

Medidas: 

Esquadro de plataforma c/ 

tarugo  

Medidas: 

0.30

0.70 1.0

Guarda corpos de montagem 

Medidas: 
Altura

1) 2)

0.70x1.0 

1.0x1.0 
0,70x2,0 

1.0 



Medidas: 
0.70 1.0

3.0 6.0

Nivelador de base 

Medidas: 
0.50 0.80

Nivelador de base giratória 

Medidas:
0.50 0.80

Tubos de ligação 

Medidas: 
1.0 4.0

2.0 5.0

Esquadros de montagem 



Andaime Tradicional 

Guarda costas

Medidas: 
2220x700

Meia Perna

Medidas: 
1000x985 d40x1.5

Suporte de proteção de 

cascalho 

Medidas:
2.0



125 200

Rodísio Esp. 35 c/ Travão 

Roda

Medidas: 

300 400

Prancha Metálica Perfilada

Medidas: 
2220

Prancha Metálica de Serviço

Medidas: 
2220x600

Escada de Serviço



Medidas: 
2000x985 d40x1.5

Cruzeta Galvanizada

Travessa Galvanizada

Perna de Andaime



500 700

Nivelador Roscado

Medidas: 
1000

Nivelador 1000 Furado

Tubo Terminal Guarda Costas

1000 d40x1.5

Medidas: 



Medida:

2220x120

Tubo c/ Gancho p/ Fix. 

Andaime

Rodapé 

Frontal

Rodapé Lateral



0.70m

1.5m

5m

7m

Comprimento 

altura do piso 

altura de trabalho

Andaime Rolante semi-

profissional em alumínio

Características: 

Medidas:
Largura

->Produto certificado e de fabrico 
nacional  
 
->Estruturas e plantaformas em 
alumínio  
 
->Facilidade e rapidez no transporte e 
montagem  
 
->4 rodas com travões, que facilitam a 
sua movimentação  
 
->pés ajustáveis em terrenos 
irregulares  
 
->Degraus com superfície anti-
derrapante 




















